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Teil B - Festsetzungen gem. § 9 BauGB
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Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Aligemeines Wohngebiet
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVQ)

Grundfiachenzahl
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 19 BauNVO)

GeschoR¥flachenzahl
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 20 BauNVO)

héchstzuldssige Zahl der Wohnungen je Einzelhaus (E) / je Doppelhaushélite (DHH)
(§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

offene Bauweise
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 2 BauNVO)

nur Einzel- und Doppelhauser zulassig
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 2 BauNVO)

max. Zahl der Vollgeschosse
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO)

max. Firsththe
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

max. Wandhthe
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)

Unterer Bezugspunkt OK ErschlieBungsstrae in m 0. NN fur
max. First- und Wandhohe (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 18 BauNVO und § 9 Abs. 3 BauGB)

Unterer Bezugspunkt OK natlrliches Gelande in m . NN fir max. First- und
Wandhdhe im Bereich C (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 18 BauNVO und § 9 Abs. 3 BauGB)

Baugrenze
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB u. § 23 Abs. 3 BauNVO)

Flachen fir Aufschittungen und Abgrabungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V. mit § 9 Abs. 3 BauGB)

StraBenverkehrsfléche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

StraBenbegrenzungslinie
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)



> <

Anschluss anderer Fidchen an die Verkehrsflachen: Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

(§ 9 Abs. 1 Nr, 11 BauGB)

Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zweckbestimmung:
Wirtschaftsweg

Zweckbestimmung:
Fulweg

offentliche Griinflache
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

private Grinflache
(§ 9 Abs, 1 Nr. 15 BauGB)

Umgrenzung von Fléchen fir MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Anpflanzung Laubbaum-Hochstamm
(§ 9 Abs, 1 Nr. 25 a BauGB)

Anpflanzung Einzelstrauch
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Anpflanzung standortheimischer STrauchhecken

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Baumen, Stréuchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Erhaltung Baume
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Geh-, Fahr- und Leltungsrecht zugunsten der Verbandsgemeindewerke Kaiserslautern-Stid

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Flachen flr Aufschiittungen und Abgrabungen, soweit sie zur Herstellung des Straenkdrpers erforderlich sind

(§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Zeichenerklarung
310 Hoéhenlinie mit i vorh, Grundstiicksgrenze
Hoéhenangabe mit Flurstlcksnummer
Grundstiicksgrenze i vorh. Geb#dude
“““““““““““““ (unverbindlicher Vorschiag) 5 IrRCENBOUMERE
Schnitt A . unterirdische Hauptentsorgungsleitung
- > SchnittfGhrung © ° ¢ Mischwasserkanal (Bestand)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung und
des MaRes der Nutzung (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

wahrend des Baubetriebes gem. DIN 18920
zu schiltzender und dauerhaft zu
erhaltender Geholzbestand

Naturpark
"Pfélzerwald - Entwicklungszone"

Anfahrsicht

Landespfiegerische Malnahme
Manahmennummer

Schutzwiirdige Biotope
gem. Biotopkataster
Rheinland-Pfalz

Flachen nach § 30 BNatSchG
Stand 03/2010
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Externe Ausgleichsflache 1 Krickenbach M 1 : 2000

Gemed nde” Queidewrsbath
Verbandsgemeinde Kaisers|ay
Kretse Kadserslautern

Gemeinde KricKenbach
Verbandsgemelnde’ Kaiserstautorna8id
Keeis Kaisersdautern

GemekntdesKrickenbach
Verbandsgemeinde Kaisers!auderm-Sid
Krets Kaiserslautern




Externe Ausgleichsflache 2 Krickenbach M 1 : 1000

Kreps™Kai'serslautern
VG Kaiserslautern-Sid
Gemginde Krickenbach

Kreis Kaisersla
VG Kaisers!la
Gemeinde Linden

Externe Ausgleichsflache 3 Linden M 1 : 2000




Bebauungsplan
LAm Junkerkopf*

In der
Ortsgemeinde
Linden

Planted A
- Bebauungsplan Am Junkerkopl -

Teil B

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
Empfehlungen und Hinweise

Teil G
- Begrindung -

Teil D
-~ Zusammenfassende Erkidnung -

Tel E
- Urrithericht mét integriertem Fachbeilrag Naturschutz als gesonderter Teil der Begriindung -

Anlagen zwm Bebauungsplan
- Geslaltungsplan -
- Bchnitte A bis H -
- Bewertung dar Abwasseranlage -
= Entwiszerungskonzept -



TeilB

1. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 1 BauGB)
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12

124

122

1.2.3

1.24

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1 bis 15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (WA, § 4 Baulvo)

Im aligemeinen Wohngebiet (WA), alle Bereicha A, B1, B2, C1, €2, C3 und D, sind gem. § 4 BauhVO 1. V. m. § 1 Abs. 5 und
B BauhVD zul3ssig

*  Wohngebdude nach § 4 Abs. 2 Nr. 1 Bauby'o,

= die der Viersorgung des Gebiels dienenden Laden nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BaulNvD,

® nicht stirende Handwerksbetriebe nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 Baulvo,

*  Anlagen fiir kirchliche, kulurelle, soziale, gesundheitiiche und sportiiche Zwecke nach §4d Abs. 2 Nr. 3 BauNvO,

unzuldzslg gam, § 1 Abs, 5 BaulNvo
*  Schank- und Speisewirtschafien nach § 4 Abs. 2 Nr. 2 BaulvO,

unzubseiq gem. § 1 Abs. 6 BauNVO
* Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht skirende Gewerbabatriabe, Anlagen fir Werwaltungen, Garfenbau-

betrishe und Tankstellen nach § 4 Abs. 3 Baulvio,

allgermein zuldssig gem. § 13 BauNyiD Riume fiir frele Banufe,

Mafl der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit §§ 16 bis 21a BauNVO)

Grundflichenzahl (GRZ)
Dieg Grundllachenzahl (GRZ) wird nach § 16 Abs, 2 § 17 Abs. 1 und 4§ 19 Abs, 1 bis 4 BauV'O 1LV.m, Textfestsatzung Mr.
1.2.2 filr das aligemeine Wohngebiat (WA), in allen Bereichen A, B4, B2, G1, G2, C3 und D, it 0,4 festgesatzt.

Zuliselge Grundflichenzahl (GR2Z) gem. § 19 Abs. 4 BaulVo

Die 2ul3ssige Grundfiiche darf durch die Grundflachen von Garagen, Steliptitzen mil irer Zufahrt, van Mebenankagen im
Sinne des § 14 BauN\i3 sowie von baulichen Anlagen unterhalb der Geldndeoberfléche, durch die das Baugrundstick ledig-
lich unterbaut wird, in allen Bereichen A, BY, B2, €1, €2, €3 und D bis 2u siner Grndfidehanzah von 0.5 dbarschritten
werden.

Geschofifidchenzahl (GFZ)
Die Gescholfidchenzahl (GFZ) wird nach § 16 Abs. 2 und § 17 Abs. 1 sowie § 20 Abe. 1 bis 4 BauNVO fiir das aligemeine
Wahngebiet (WA, in den Bereichen A, B1, B2, C1, CZ und C3 mit 0,5, Im Beraich D mit 0,9 fastgasatz:,

Zahl der Vollgescholie
Die Zahi der Vollgeschoie wird nach § 16 Abs. 2 und § 17 Abs. 1 sowie § 20 Abs. 1 BauNVO filr des allgemseina Wahngebief

(WWa), in den Bergichen &, B1, B2, C1, G2 und C3 mit max. Il {zwead) fastgesatzt,




13

134

132

133

1.34

135

1.36

Gebdudehdhen und Héhen sonstiger baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 bis
21a BauNVviQ)

Fir die Bereiche A, B4, B2, C1 und D is! die in Plantel A festnesetrie Hahenlage der Strallanachse der fiir das Baugrund-
shlick malgebenden Erschliefungssirate -Planstralie A bow. A oder B- unterer Bezugspunkt fiir die Hihenfestegung des
an sie angranzenden Gebaudes.

Dar umtene Bezugepunkt wird emitiet in der Mitte der stralenseitigen Gebéudetdnge im rechien Winked zur Sralienachse.
Dar 50 emielte untere Bezugspunkt hat die GebBudehdhe 0,0 m, auf die sich die Hihenangaben des Gebiudes Beziehen.
Fiit die Berelche G2 und C3 wird der unbere Bezugspunkt fir Gebéude auf 326.20 m 0. NN fesigeselz| und hat die Gebay-
dehidhe 0.0 m auf die sich alla Héhenangaben der Gebdude bezishen.

Dig Firsthéihe (FH) ist das Mad vom mafigebichen unteren Bezugspunkt mit der Gebaudzhihe 0,0 m bis zum hichsten Punkl
der Dachhaut, gemessen in der Gebaudamifte,

Dia Wandhdhe 1 [WH 1) ist das Mal vom mallgebiichen unteren Bezugspunkl mit der Gebaudehdne 0,0 m bis zur Schnitllinie
der strabensatigen Wand mit der Dachhaut eder bis zum oberen Abschluss der Wand [Flachdach, Dachtesrasss) und darf in
den Bereichen A, B2, und € max. 7,00 m (WH 1 = max. 7,00 m), in den Bersichen B1 und C1 max 8,00 m [WH 1 = max.
8,00), im Bereich €2 max. 10,50 m (WH 1 = max. 10,50 m), im Bereich C3 max. 11,50 m (WH 1 = max. 11,50 m} und im Be-
reich D max, 4,00 m (WH 1 = max. 4,00 m) batragen.

Im Bersich A darf bei Gebauden deren sraflenseitige AuBenwand eines Geschosses durchgehend geganiber der sirafen-
seifipen Aullenwand des darunterdieganden Geschosses um wenigstens 3,0 m zurlckiitt, die Wandhihe 1 (WH 1) um max.
3,50 m angehoben werden (WH 2 = ma. 10,50 m).

In den Bereichen C1, C2 und C3 darf bei Gebéuden deran stralensaibge Aultanwand eines Geschosses durchgehend ge-
genlber der siralensetigen Auflenwand des darunteriiegenden Geschosses um wenigstens 3.0 m zurlekiriti, die Wandhéhe
1 {WH 1} ura ma=. 2,50 m angehoben werden {(WH2 im Bareich C1= max. 10,50 m, WH2 im Bereich C2 = max. 13,00 m,
WHZ im Bereich C3 = max. 14,00 m).

Dis Regalungen zu den Wandhihan 1 und 2 (WH 1 und WH 2) sind bei Gebudsn mit der Dachform Pulidach mit straltensel-
tiger ,hohen Wand" anzuwanden, Ein Pultdach besteht pur aus ainer Dachfiache. Die untere Kante bildet dis Dachiraufe, die
obere den Dachfirst. Die Wand am First heilt hohe Wand®,

Fiir dis Baralcha A, B1, B2, C1, C2, C3 und D werden dis ma:omaie Firsthahe der Gebiude (FH max.) und maximale Wand-
hihen der Gabaude (WH 1 ma, und WH 2 ma) bezogen auf den unteren Bezugspunkt mit der Gebaudahdhe 0,0 m wie

folgt festgesetzt:
Baraich A B1 B2 c1 c2 c3 (¥
. Firsthdne (FH) 10,50 m 8,00 m T.00m 12,50 m 15,00 m 18,00 m 12,50 m |
Mz Wandhéhe (WH 1) T00m 8,00 m 7.00m 8.00m 10,50 m 11,50 m 7,00 m |
Max. Wandhdhe (WH 2) | 10,50 m 5 ] 1050m | 1350m | 1400m | 1050m
Unterer Bezugspunki Flanstrafte | Flansirae | Flanstrale | Planstrafe | 326.20m | 326.20m | Plansiralbe
{m . NK) A A A A . NN 0NN | AcderB |
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1.5

16

1.7

1.7.1

1.1.2

1.7.3

174

1.7.5

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Im allgemeinen Wohngebist, Bereiche A, B1, B2, C1, C2, €3 und D, sind in abweichender Bauwaise gem. § 22 Abs, 4
BaulVO nur Einzel- und Doppelhduser zuldssig, wobed unter Einhaltung der textichen Festsatzung Ziffer 1.2 die strafien-
seiige Ldnge eines Einzelnauses max. 15 m und die siraRenseitige Linge siner Doppelhaushite max, 9@ m betragen darf
Ansonsten gefen die Vorscheifien der offenen Bauweise gem. § 22 Abs. 1 BauNvo.

Uberbaubare Grundstiicksfléichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Die Grundstiicksfiichen sind nur innerhalb der Baugrenzen bebaubar (§ 23 Abs. 3 BauNvi).

Garagen, Carports (lberdachte Steliplitze), Stellplitze und deren Zufaheten, MiMomnenstandplatze, nach der LBauQ
genshmigungsireian Nebenanlagen nach § 14 Abs, 1 BauNVO und Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind innerhalb
des allgemeinan Wohngebistes auch auflerhalb der Baugrenzan LV, mit den Festsetzungen gemaR Ziffer 1.7 Zulassig,

Zudem sind nach der LBauQ genehmigungsfreien Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BauNVO, Temassen und Zuwegungen
auch auf den privaten Grinfidchen zulissig,

Fermmeldetschnische Nebenanlagen sowie fur Aniagen fiir emeuerbare Energien sind innerhalb des Plangebietes zulissig,

Grofe der Baugrundstiicke (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)
Die Grélie der Baugrundsticke betrigt in allen Bereichen fir Enzelhéuser mind. 475 m* und fiir Doppelhaushilfien mind.
250 m?,

Garagen, Carports, Stellplgtze und Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V, mit §§ 12 und 14
BauNVv0)

Garagen, Carports (iiberdachte Stellplétze) und deran Zufahrten sind innerhalb des allgemainen Wohngsbietes auch auller-
halb der {berbaubaren Grundstiicksfiache zuldssig, wobel zwischen Garagen und &ffensicher \erkehrsiache ein Stauraum
ven min. 5,00 m ainzuhalien ist. Garagen sind zwischen siralienseitiger Baugrenze und Strallenverkehrsfiiche nicht zuldssig.
Bsi aliseiig offen ausgefiirien und genehmigungsfrelen Carports ist ein Abstand zur éffentichen Verkehrsfidche von min.
1.00 m einzuhalen,

Stellplatze und ihre Zufahrien sind innerhalo des allgemeinen Wohngebietes auch aulierhalb der iberbaubaren Grundsiiicks-
flache zulassg.

Lie nach der LBauC genshmigungsfrelen Nebenanlagen nach § 14 Abs. 1 BaulViO sind im allgemeinen Wahngabiet zidas-
8ig, jedoch zwischen stralensaifiger Baugrenze und dffenflicher Verkehrsfidche unzulissig. Zudem sind solche Nebenania-
gan auch auf den privaten Grinfidchen zuléssig.

Terrassen und Zuwagungan sind im allgemeinen Webngebiet und suf privaten Grinfigchen zulgssig,

MNebenaniagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO sind innerhalb des Plangebietes muliissig {such wenn keine besonderan Flachen
ausgewiesan sind), Dies gilt auch fir fernmeldatechnische Nebenanlagen sowie (ir Anlagen fr emeuerbare Energien



18

18

1.10

1.11

112

1121

Zahl der Wohnungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Im allgerelnen Wohngebiet, Bersiche A, BY, B2, C1, C2, C3 und D, sind j2 Einzelhaus max. 2 Wohnungen; ja Dopped-
haushalfe mas. 1 Wohnung 2ulissig.

Verkehrsflichen und Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung sowie Anschluss anderer
Flichen an Verkehrsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Siehe Darstellung/Einschrieb im Planted & zum Bebauungsplan Am Junkarkopf:
s Siralanveskahrsfidchen

= Wirschafisweg

= [Fuligingerbareich

=  Bersich ghne Ein- und Ausfahrt

Fiihrung von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
Siehe Darstelung/Einschried im Plantsil A zum Bebauungsplan Am Junkerkopf

= Haupbentsargungsieitung (SW - Schmutzwasserkanaisation)

= Haupbentsargungsiedung (RW - Regenwassarkanalisation)

Offentliche und private Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Die privaten Grinfidchen sind entsprachend inrer Zweckbestimmung anzulegen, zu pflegen und zu erhalten.
irnerhalo der Grinfdchen sind Zulissig
= Béume, Straucher und sonstige Bepfanzungen
= dig nach der LBauQ genehmigungsireien
Mebenanlagen nach § 14 Abs, 1 BauNWi0 (z Bsp. Garlengeralehauser)
- Einfredungen und Stitzmavern
- selbstandige Aufschitiungan und Abgrabungen
- Tarrassen und Terrasseniiberdachungen
= Mufschitungen, Abgrabungen und Stitzmausm, sowesit sie zur Herstedlung des Stralkenkdrpers erforderlich sind (§ 3 ADS
1 Wr. 26 BauGB)
= Zuwegungen

Flichen fiir Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 9 Abs, 3 BauGB)

Innerhalb der Flachen fir Aufschiittungen und Abgrabungen sind zwecks Geliindemodelierung und -sicherung bis zu einer
max. Hibe ! Tiefe von jeweis 3,00 m bezogen auf das ursprongliche Gelande |Vom. mit M. 1.12.2 2uldesig, sofemn diese o
Stangsicherheit des Strallenkdrpers nicht beesnirachiigen

« Aufschitiungen und Abgrabungen,

«  Auffiillungen mitim Plangebiet entstehandan (berschussmassen,



1122

1123

113

1434

1432

1133

1434

*  Bischungssicherungen/Gelindetermassierungen und -befesfigungen mit Findlingen und Schotlarkéeben (Gabionen), Ma-
rstein- und Trockenmauerwerk, Florwallsieinen und Mauerschelben,

* Geldndestafielingen durch Baschungan mil einem Neigungsverhalinis von 1:1,5 — 1:1 und

= Gelandelsrassierung mit einem Hihenunierschied > 3,00 m bazogen aul das urspriingliche Galdnde mit einer mindas-
tens 2,00 m breiten Berme (horizontales Sick oder Absatz in der Gelsndeterrassierung).

Straliensellige Gelandeterasslerungen mit Natursitein- und Trockenmauerwerk, Florwalisteinen, Mauerscheiben, Findlingen
und Schobierkirben (Gablonen) sind im Bereich zwischen Strallenbegrenzungslinie und 1 m-Abstand zur Stralenbegren-
zungslinie nur bis zu einer Gesamthihe von max, 1 m bezogen auf Hhenlage der Stralenrandeinfassung 2uldssig, sofemn
dies= die Standsicharheit des Straflenkdrpers nicht besinirachiigen.

Baschungssicherungen und -befestigungen, Gelandeterrassierungen und -staffelungen, Aufschitiungen und Abgrabungen
sind in den Eingabeplanan malstablich durch entsprechende Gelandeschnitte darzustelien,

Flachen oder MaRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGE)

Zufahrien, Wege und Absteliplitze im privaten und Gffentichen Bereich sind bei ersimaliger Herstellung mi! wasserdurchizs-
sigen Beldgen wie grobfugige Pliasterbelige, Rasengitiersieing, wassergabundene Decken elc. auszubikien M11P).

Aufwertung der Gkologischen Situabion eines natumnahen Bachabschnitts im Schweinstal (Waiderl 51 8 Steinbom und 51 8
Buchenkaut). Die nordlichen Uferbereiche (Parzelle 2262/, Gemarkung Krickenbach) sind von standortremden Gahlzen
(Fichte) zu befreien. Zur Erhahung der Strukfunvielfalt in diesem Talraem sind Wurzelteller und stehendes Totholz unfer Be-
riicksichligung der Verkehrssicherheit zu befassan. Die Erhaltung der gewonnen Strukturen wird durch einen vom zusiandigen
Forstamt ersteflten Pllageplan gewahrisistat (A 1.3 8),

Entfernung eines dichien Fichtenbestands auf den Parzellen 333 und 367 in der Gemarkung Krickenbach, wobsi anschlie-

ibend die Flachen einer gelenkten Sukzession zu (berlassen sind (A 1.4 0).

Folgende Ffi &n sind 2u

= die anfalenden Holz- bzw. Schnittanteile sind abzutransportiersn

* alle 5 Jahre erfoigt eine Kontrolle der Flachan um unenwiinschien Fichtenaufwuchs zu beseitigen

= Aussezen der Kendrolle nachdem der enalinschie Gehiizbestand die Fldchen dberdeckt hat

= Stammieile und Wurzelsticke sind versineut auf ein Dritiel der Flachen als liegendes Totholz zu balassen.

* Schulz und Erhalt des auf den Fidchen befindlichen Laubgehdizbestands durch gesignate Schutzmaliashmen gem. DIN
18620

Anpflanzung von standortheimischen Stravchhecken und Laubbaum-Hochstamman gem, Plandarsteiung und Gehdlzliste (5.
Ziffer 1.15.8) sowle Ausbildung einer artenceichen Gréser- und Kriuterflur auf den dffentichen Grinflachan im Wastan sowhe
im Sidosten des Geltungsbereichs (A 2.3 0, A 5.3 0 und A 6.2 ).

Bei den Baumpfanzungen ist zu dem Stralenrand ein Mindestabstard von 4,0 m einzuhaiten, Der Abstand zwischen den
einzalnen Baumen betragt mind. 10,0 m. Die Strauchhecken baw. -gruppen sind ein- bis zweirehig suszublden. Die nicht be-
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pfianzten Flachen sind durch Ansaat a8 anenreiche Graser-, Krauter- und Hochstaudeniler zu entwickeln. Die Flachen sind
durch eine jahriche einmalige Mahd extensiv 2u pllagen.

Verwendung von Hofzzaunen, Maturstenmavemn und fretwachsanden oder geschnilienen Hecken als Einfriedungsalements.
Maschendrahtziune sind nur in Verbindung mit einer Hecke zu errichten (M 2.4 P).

Die als Grintand genuizien Parzellen 2307, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2404, 2405, 2408, 2407, 2409 elidwestlich von
Linden In der Gewanne "Kessel am Sauwasan® sind in Zusammenarbeit mit dem Forstamt Haiserslaulern mit Laubgehdtzen
wiz Eichen, Buchen, Ahom und Kirschen aufauforsten und zu elnem Laubwald zu entwickeln. Die im Gelinde befindiche
Quelle ist davarhaft zu erhalen und bel den Pflanzmalinahmen groliréumig auszusparen und freizuhalten (3.2 0).

Zum Schutz won Eidechsenpopulationen besteht eine Bauzeitenbeschrinkung flir die Erdarbeiten der geplanten Regenwas-
serleliung und der Erschiiefiungssiralie wahrend der Wintermuhe (Mitte Sspiember bis Mite Marz). Die Bauarbeitan sind durch
eine dkologische Baubegleitung zu dberwachen.

Vor Baginn der Bauarbeiten ist entiang des betroffenen Baufaldes (insbesondere Parzellen 384, 39313, 638 und 83811 im
Zeitraumn Mitle Marz bis Mitte April ein filr Eidechsen nichl iberwindbarer Zaun aufzustellen, Der Rickbau des Zauns edolgt
erst nach Volendung der Bauarbaiten. Die innerhalb des Zauns befindlichen Individuen sind abzufangen und aufierhalb des
Baufeldes freizulassen. Afenschitzrechiliche Bestimmungen sind dabei 2u beachten (V 3.3 &)

Anlage von neusn Lebensraumen Nir Eidechsen in Absprache mit dem Forstam! Kaisersiautern entlang des Waldrandes im
Beraich der geplanten Trasse der Regenwasserieitung;

= fushildung von 1,0 tiefe Senken

= Abdeckung der Senken mit Totholz, Steinen und sandigem Erdmaterial (iber Getindeniveay)

= Léngs und Lage der Senken sind vor Ort und gem, der Orllichen Gagebenheiten festzulegen

= Anlage von Tothalzhaufen und Sieinen

Die Vegetations- und Bistopstrukioren im Bereich der mit Geh-, Fahe- und Leflungsrechien bedeglen Flichen entiang des
Waldrandes im Norden des Gellungsbereichs sind aulierhalb der geplanten Leflungstrasse daveshaft zu erhalten und wah-
rend des Baubetriebs gem, DIN 18 30 zu schiitzen.

Die wihrend des Baubefrisbs beanspruchte Lefngstrasse ist nach Abschluss der Bauarbeilen entlang des Waldrandes alg
Sukrassionsfiiche (kein Aufirag von Oberboden) auszubilden und im Bereich der privaten Grinfldche mét siner krautreichen,
gebietsheimischen Wiesen-Mischung einzusen (A 3.4 P).

Innerhalb des Gehdlzbestandes auf den Parpellan 333 und 367 in der Gamarkung Krickenbach sind Laubbiurme zu schiitzen
und zu erhalten. Diese sollen sich unter Bariicksichtigung der Anforderungen der Verkehrssicherheit zu dkologssch wertvallen
Biotopturnan entwickaln. Die Auswahl der geeigneten Biume sowie evl. notwendigen MaBnahmen erfolgt vor Ort derch al-
ne fachkundige Person. Die Sicherung der Malnahme (A 3.5 () erfolgt durch den Ankauf der Parzellen durch die Orisge-
melnde Linden.

Die erforderliche Rodung von Wald- und Gehdlzbestinden ist nur in dem Zaitraum van Anfang Okiober bis Mitle Febmar
aullerhalb der Brulzeit von Viigeln sowie Quarfiersnutzungszedten durch Fladermause vorzunshmen (v 3.1 Gp, v 5.1 O |
und V 6.1 G/},
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Es sind mnd. zwel Stdrmme von Obsthédumen (Starmmdurchmesser mind. 15 cm) an sonnigen Stellen als stehendes Tolhalz
unter Beriicksichtigung der Anforderungen der Vierkehrssicherhell aufzusteflen. Dariiber hinaus sind Starmmisde von gerode-
fen Gehdlzen (Stammdurchmesser mind. 40 cm) sbenfalls in den ney geschafienen Waldrand im Norden und Nordosten als
llsgendes Tatholz standfest zu platzieren (A 5.2 P),

Die Kompensation fir den Verlust der weripebenden und Strukbur bersichernden Biokope erfolat mittels einer Abbuchung aus
dem Okokonto ,Neuhdfertal® der Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Sid. Hisrbel wird von der Okakonlofiache sin Flachenan-
teil im Verhaltnis 1:1in Hihe von 3.675 m? als Ausgleichsmalinahme abgebucht (A 6.3 ).

Anlage von sandigen Bschungsbarsichen entiang des Waldrandes im Bersich der gaplanten Trasse der Reganwassereiiung
im Rahmen der Mainahme A 3.3 O/F als Larval- und Misthabitat fir Hautiagler (A 6.4 P).

Vor Beginn der Baufeldraumung sind die abzureilenden Gebdude brw, der zu rodends Waldrandberaich von einem Fachgui-
achter auf sinen maglichen Fledermausbesatz zu kontrollieren, Benachbarts Gebéude, die ggl. em Quartierpotenzial aufwel-
s&n und von den Bauarbeilen (Larm, Erschiitterungan) beeintréchtigt werdan kénnten sind ebenfalls zu kantrollieren. Wird &M
Besatr von in Gebduden bzw. Baumen (berwinterndan Fledenmausarten fesigestell, ist eln Abrss der Gebaude bzw. aine
Rodung betroffener Baume sowie Bauarbeiten im Urfeld wihrend der Wintermanate (Antang Ckiober bis Ende Marz) zu un-
tertassen. Zur Vermeidung des Einretens der Verbolstatbestinds gemn. § 44 Abs.1 Me. 1 bis 3 BNaiSchiG sind in diesem Fall
vom Guiachter Artenschutz- bzw. Ausgleichsmalinahmen auszuarbeiten und vom Vorhabensiriger umzusetzen (v 7 iRy

Das auf den befestiglen Flachen der privaten Baugrundstilcksfiache innerhal des aligemeinen Wohngebietes (Barsichs A,
B1, B2, C1, C2, C3 und D) anfaliende Regenwasser ist im Zuge einer nachhaltigen Niederschlagswasserbewirtschaftung zu
nutzan (mitiels Zistemen) oder ohine Schadigung Dritler zu versickem ode in gesigneten Anlagen auf den Grundshicken zu-
riickzuhaiten (Mulden und Graben); oder in deren Kombination. Dig Rilckhalteaniagen sind so 2u bemessen, deas pro m? ver-
sigelter Grundsiicksfidiche 501 Niederschlagswasser zuriickgehalien werden kinnen, Die Riickhalteanlage kdnnen per Not-
iiberlauf an die zur Verfigung gestelien &fentlichan Entwasserungsanlagen angeschiossen wardan.

Die Bereitstellung des erforderlichen Rickhaltevalumens ist nachzuweisen.

Das Rickhaltevohemen puffer die anfallandan Abflussspitzen der befesfiglen Oberfiichen. Erst wenn das gesamte Speichar-
volumen ermeicht ist, gelangt das Regenwasser iiber den Notiiberiauf in die 8fentliche Regenwasserkanalisation mit nachge-
schallater Zufihrung in den sidiich verlaufenden Vorfiuter,

Diese Matnahme dient der Rickhallung von Miederschiagswasser auf privaten Flachen im Geltungsbereich des Babauungs-
planes. Dadurch wird der Oberfldchenabfiuss des Regenwassers wesentiich reduziert und gt zur Neubildung von Grund-
wasser bel,

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Siehe Darstellung im Planted A zum Bebauungsplan Am Junkerkopd®;
®  Geh-, Fahr- und Leltungstscht zugunsten der Verbandsgemeindewerke Kaiserslautem-Sid
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Anpflanzung von Baumen und Strauchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a
BauGB)

Die nichl Oberbauten, unbefestigtan Grundsticksfldchen sind gértnertsch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Mindestens
20 % der nicht dberbaubaren Grundsticksfdchen sind mil einer gtandorheimischen Bepflanzung beigafligler Gehdlziste (s,
Ziffer 1,15.6) anzulegen. Je angefanganar 260 m® Grundsticksflache i1 ain Laub- oder Obstbaum-Hoshstamm zu pflanzen.
O Vorgdrtan sind unter Berlicksichliqung der erfarderlichen Zufahrten zu mindastens 50 % gérnenisch anzulegen und mit
Plianzen gem. Gehilziste (5. Offer 1.15.6) zu bepflanzen (A 2.1 F).

Bei der Ankage von Terassierungselementen bzw. Mauem sind naturmahe Materialien (z. B. Findlinge, sandsteinfarben einge-
farbée Bauteile) zu verwenden. Die Beplanzung der Temassierungselemente ist mit Strduchem, Stauden, Kleterpflanzen
gem. Gendlziiste (5. Ziffer 1.15.6) vorzunehmen (A 2.2 B).

Alla im Plan feeigesatzien Baum- und Strauchpflanzungan sind spatestans ein Jahr nach Fartigstallung der Gabaude bzw.
nach Anlage der Grinflachen zu realisiaran.

Phlanzgralie | Pflanzdichia

Worschlags fir die zu verwendenden Gehdlzarien sind der Gehalziste (s, Ziffer 1.15.5) zu entnehmen,
Die Mindesigualitét der zu pflanzenden Gehilze betrégt bei:

Leubbaum-Hochstimmen - 3 x verpfianzt, mit Ballen, 5TU 14 - 16 cm

Qbsfbdumean - 3xwerpflanzl, mit Ballen, STU10- 12 om,
Stammhdhe mind. 1,60 m

Heistern - 2 xverpflanzt, ohne Ballen, 125 - 150 cm

Sirauchem - verpflanzt, ohne Ballen, 3 Triebe, 60 - 100 cm

Fllanzabstande

Der Mindestabstand der anzupfianzenden Baurne zum Stralenrand befrégh 4,0 m. Zwischen Strallenrand und Strauchhecke
igl &n Abstand won mind. 2,50 m einzuhalian,

Der Planzabstand der Laubbaum-Hochstdmme unterginander betrégt mindesiens 10 m.

Sbréucher und Heister sind in einem Refhenabstand von 1.0 m und in einem Abstand von 1,50 m untersinander zu pflanzan

Gehiilzliste

Vorschidge fiir standortgerachis, qabisteheimische Gehdlzarten, wedche im Rahmen der Bepllanzungsmalinshmen im Pia-
nungstaum verwendal werden soliten. Waitere Arten kiinnen verwendst werden, sofemn sie einheimisch und standorigerecht
sind,

& - Landschaftsgehilze

Baumarten i, Ordnung

Acer campestre = Feidahom
Carpinus betufus = Hainbuche

Prunus padus - Traubenkirsche

Sorbus ara - Mehlbeare

Siraucher

Comus sanguinea - Roter Hartriegel J
Conylus avellana - Hazai

Euonymus epropaea - Piafienhitchen
Ligustrurn wilgare - Liguster



Lonicera wylosteum - Heckenkirsche

Prunus spinosa - Schighe

Fosa caning - Hundsrose

Sambucus nigra = Schwarzer Holunder

B - Obstgehdize!

Apfelsortan: = Winterrambur
Goldranefte von Blenkaim
Kaizer Wilhelm
Brattacher
Jakab Fizcher
Ruater Boskoop

Birnensortan: - Gallerts Butterbime
Paslnranbirne

Kirschen: = Hedeffinger Riesankirsche
Sthneiders Spite Knorpelkirsche

Twntschge: Hauszwetschge

Walnuss: - Juglans ragia

C - Private Griinfldchen

Baumarien l. Ordnung

Arar campestre = Faldanom

Carpinus balulus = Hainbuche

Pyrus spac. - Stadibime (in Sorben)

Sorbus aucuparia - BrE

Sarbis aria - Mahlbesre (in Sorien)

Obstbaume s, B - Obstgehilze

Siréucher

Comus sanguinea - Roter Hartriegsl

Corylus avellana - Hassl

Euonymus europaea - Piafenhiichen

Ligustrum vulgare Ligusier

Lonicera xylostaum Heckankirscha

Fiosa spec. - Wildrose

Sambucus nigra - Bchwarzer Holunder

Vibwrnum lantana = Wolliger Schneeball

Bodendeckends Strducher / Stauden

Evonymus fortwnel Kriechspindel

Geranium macerrhizum - Storchschnabel

Hedera helix - Eku

Lavandula angustifolia Lavendel

Potentilla frubcosa Fiinffingersirauch

Rosa spec. - bodendeckende Rose

Vinca spec., - Immergrin

D - Kletterpflanzen

Selbstidmmer

Parthenocissus tricuspidata Veitchil' -«

Hedera helx

Wikdar Wain
Efeu

T Es wurden robustds, slark wilcheige Soren ausgewihsl (insbes. die kursivJesgednickban), dle wenig Pllegeauwand edordam
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Garistkletiemilanzen:

Clematls Hybr. = Waldrabs
Polygonum auberia - Knétarich
Lonicera spec. - Gebblatt
Wisleria sinensiz - Blauregen

E - Stauden fiir Mauern

Sonnige Standarls

Dianthus catwsianorem - KarZuesernalke

Euphorbia spec. - Waolfsmilch-Arten

Saxifraga spec. - Bleinbrech-Arten

Sedum spec, = Wildarten des Mauerpfeffers
Sarmpanivum spec. - Hauswurz-Arten

Halbaschattiges be darte

Aspleniurm rula-muratia - Mauer-Streffenfam
Cymbalaria muralis - Zimbelkraut

Sedum spec - Mauerpiefier-Arten

Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von B&umen, Strauchem und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Die im Mafnahmenplan gekennzeichneten Gendlze entlang der nirdichen Plangebietsgrenze sind aus Skologischen und

landschaftsgestalterischan Grinden daverhaft zu erhalten. Wanrend der Baumalaahmen im unmithzibaran Umbeld der Ge-

hélze sind daher Schutzmalinahmen gemas DIN 18 920 vorzunehmen (S 4 OIP).

Als Schulzmalinahmen sind in arster Linle 2u barlicksichtigen:

»  keine Abgrabungen und Aufschiitungen im unmittelbarsn Wurzalbeneich

= Werrneidung von Bodenverdichtungen im Wurzelbersich

»  Hei Offeniegung von Wirzsln zu erhaltender, insbesonders dltersr Baume sind diese gern. DIN 18 920 vor Austracknung
und Beschidigung zu schiitzen

s Sehutr des Stammes und des Astwerkes bei Bauarbeiten im unmittelbaren Urnfeld, gof. durch Abmarkierung bzw. Anbrin-
gen eines Schutzzaunes

= Abgrenzung des Baufalds

s Kaine Lagerung von Baumaterialien und Baumaschinen in dar Mahe dar Gehdlzhestance

«  Schutzmalinahmen der freigestelien Gehdlzbestinde vor Sonnenbrand und Windwurf in Absprache mit dem zustandigen
Forstamt

Flichen fiir Aufschiittungen und Abgrabungen, soweit sie zur Herstellung des Straenkbrpers
erforderlich sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Shehe Darstallung im Planteil A zum Bebauungsplan JAm Junkgrkopf.

Notwendige Abbischungen und Aufschiftungen zur Herstellung dee affentiichen Verkehrsfiachen sind auf den privatéf
Grundsticken zu dulden. Weiterhin sind die edfordedichen Flichen fir dia notwendigen Betonriickenstiitzan der Randeinf&
sung des Strallenkdrpers entlang der Grenzen auf den Privaigrundsticken zu dulden.

Stitzmavem werdsn 2ur Herstellung der Sffentichen Yerkehrsflachen nicht angalagt.
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Freihaltung der Sicht an Einmiindungen (§ 9 Abs. 6 BauGB und § 26 LStrG)

Baufiche Anlagen diifen nicht amichiat ader geandert werden, wenn dadurch die Sichl bei hahengleichan Einmindungen van
Straﬁ.an behindert und die Verkehrasicherheit besintréchtigt werden, Das im Planteil A eingetragens Sichidreieck ist ab einer
Héhe von 0,80 m dauerhaft freizuhaiian,

g:n;dhgqu g::! Elguhan oder MaBnahmen zum Ausgleich im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB gem.
Diie Herstelung der dffntiichen Grinfiachen sowis der Kompensationsfachen aullerhalb des Planungsgebiates wird als Aus-
aleich fir die 2 erwarenden Eingriffe in Matur und Landschaft gemal § 9 Abs. 1a BauGB zu 34 % den 3ffentlichen Er-
schlieBungsflichen sowie zu 66 % den privaten Flichen des Wohngebists zugeordnet.

Die Gemeinde Linden legt diese Flachan enisprachend den Festselzungsn des Bebauwmgsplanes anstells und auf Kosten der
Vorhabentrager an, Die erstattungsfhigen Kosten warden gemdl der Satzung zur Ethebung von Kostenerstatiungsbaitragen
abgerachnet und auf dis 2ugecrdneten Grundstiicke verisit

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. mit § 88 Abs. 1 LBauO)

21

22

Dachform und Dachneigung

Fiir Hauptgebfwde sind unter Einhaltung der texflichen Festsetzung Ziffer 1.3 zuldssig
= gheichseitig geneighe Dacher mit einer Dachneigung zwischen 15% und 45°,

*  Pultdacher mit einer Dachneigung zwischen 117 wnd 30° sowie

= innenbizgende, fachgeneigte Ddcher mit einer Dachneigung zwischen 1° und 5°.
Bl zusinander hihenversetzen gieichseifiy geneigten Dachern (sl das Brestanverhalinis der Giebelssite von 103 © 203 nicht zu
iiberschraitzn

. 213 dar

Tomnendacher sind unzuldssig.
Fiw Garagen, iberdachie Stellplatee und freisiehends, untergaordnate Mebenaniagen sind auch andere Dachformen und

Dachneigungen zuldssig

Dachaufbauten
Dachgauben und Zwerchgiebel sind nur zulassig ab einer Dachnaigung won 2 30°.

Dariiber hanaus sind Dachgauben nur zuléssig, sofern sie sich der Haupddachfache unterardnen. Einzalne Dachaufbauten
diirfen nicht brefter als 1/3 der Dachlangs sein. In der Addition darf die Gesamitoreite der Gauben nicht mehr ats 142 der Dach-
ldnge betragen. Schieppgauben sind zuldssig, wenn sie unter den First in die Dachhaut sinminden und die Traufe des

Hauptgebaudes nicht unterbrechan,
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2.7

Dacheindeckung
Auf den Dachemn sind Einrichtungan fir den Einsalz emeauerbarer Energien wie insbesondera Solar- und Fotovoliaikanergie

sowie axlensive Dachbegrinung zulassig,

Einfriedungen
Straflenseitige Einfrietungen sind Bis zu siner Gesamiéhe ven 1,00 m zulassig. Der gro@fidchige Abfluss des Meder-

schlagswassers darf durch Art und Anordnung der Einfriegungen nicht behindsrt werden,

Geldndeterrassierungen
Der grofifidchige Abfiuss des Miederschlagswassers darf durch Art und Anardrung der Gelandeterrassienmgen nicht behin-
dest werden,

Grenzabstiande von Pflanzungen

Fir die Abstinde von Baumen und Strduchem von Grenzen, insbesondere zu landwirtschafilich genutzien Fiichan galen,
soweit im Bebauungsplan nichis anderes festgesetzt ist, die §§ 44 und 46 Nachbarrechisgesetz Rheinland-Pfalz, Bei Einfrie-
dungen an Wirtschaftswegen muss ain Abstand von 0,5 m alngehalten wardan,

Notwendige Anzahl von Stellplatzen

Gemdl §5 47 und 88 Abs. 1 Nr. B LBauQ in Varbindung mit Ziffer 1.1 der Richlzahlen for die Ermittiung des Stellplatzbedars
der Verwaltungsvorzchrif Gber die Zahl, Grole und Beschaffenheit der Steliplitze fr Kraftfahrzeuge wird die Zahl der Stell-
plitee je Wohnung auf zwai fesigesetet, Garagen und Carports sind auf dis Steliplatzzahl anzurechnan. Die Aufstelfidchs vor
Garagen und Carports gilt als eigenstindiger Stellplatz.



3. Empfehlungen und Hinweise
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Drainagewasser und Kellerabdichtung

Eine Ableitung von hauslichem Drainagewasser in das ffenfliche Kanainatz ist untersagl Zum Schutz gegen Vemassung
sind die Keller, fallz erfordedich, als wassendichte Wannen 0.3, auszubiden

Erdaushub

Gemal dem Landeskreisiaufwirschaftsgesetzes (LKAWGE) vom 22.91.2013 ist dia Deponlarung von Bodenmaterial als Abfall -
sowelt miglich- zu vermeiden. Die Aushubmassen der Baugruben sind -soweit moglich- our Gelandemodellisrung der Freifla-
chen und der Aulananlagen innerhalb des Baugebietes zu verwenden (2.8, Bildung von abflusslosen Mulden und Versicke-
rungsflachen). Bel Bodenarbeilen, wie z. B. Bodenabirag, Lagerung und Wiederversendung, sind die Vorgaben nach
§ 202 BauGE in Verbindung mit DIN 18515 2u beachten.

Archiologische Denkmalpflege

Bai dar Vergabe der worbareiienden Baumalnahmen (wie Mutiarbodenabirag) hat der Planungstriger bew. die Gemeinde-
verwaitung, sowie fir die spderen Erdaroeian der BautrdgenBauherr die ausfihrenden Baufimen veriraglich 2u verpflichten,
zu gegebener Zeit die Dirsktion Landesarchéokogie Speyer rechizeitin den Beginn dar Arbeiten anzuzeigen, damit diese, so-
fern notwendig, iberwacht werden kinnen,

Qie ausfihrendsn Baufirmen sind endringiich auf die Bestimmungen das Denkmalschutz- und Pliegagesetzes vom 23.3.1978
(GVBI. 1978, Nr. 10, Saite 159 ff), zuletzt gedndert durch Gesstz vom 26.11.2008 (GVBL 2008, Seite 301) hinzuweisan. Da-
nach ist jeder zutage kommende archéologische Fund unverziiglich 2u meldan, dis Fundstelle soweil als maglich unverandert
zu lassen und die Gegenstande sorgfalig gegen Verlust zu sichern,

Abgatz 1 und 2 entbinden Baulrdger [ Bauherm bzw. entsprechends Ablgilungen der Verwaltung jedoch nicht von der Melde-
picht und Haftung geganiber der Generaldireklion Kulluralies Erbe.

Soliten wirklich archaologische Objekle angetroffen werden, so ist der Direkiion Landesarchédologie ein angemessenar Zait-
raum einzuraumen, damit Retungsgrabungen, in Absprache mit den ausfihrendan Firmen, planmatig den Anforderungen
dar heutigen archaologischen Forschung entsprechend durchgefihrt werden kdnnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzdgenngen
zu rechnen. Je nach Umfang der evl. notwendigen Grabungen sind won Seiten der Bauharren [ Baulreger finanzisle Bailrige
fir e Mallnahmen arfardarlich.

Es wird exira darauf hingewiesan, dass die Maldapllicht besonders fir die Matnahmen (Mutierbodanabirag) zur Vorbareitung
dar Baumalnahmen gif,

e Absstze 1 bis 5 sind in die BavausfihrungspiEne als Aufiagen zu Ubernehmen
Die Dirextion Archdologie Speyer ist an allen weitaren Planungean dirskt zu beteiligen.
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7

Lagerung wassergefihrdender Stoffe (z. B. Heizdl)

Mach § 20 LWG und § 1 der Verordnung iber Anlagen zum Umgang mit wassargefahrdenden Stoffen vom 31, Marz 2010
V. § 62 Abs. 1 WHG sind die Betreiber dazu varpfichtet, ire Anlage zur Lagerung wassergeféhrdender Stoffe (bei Haizs|
mehr ais 1000 () vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentichen Anderung durch einen zugelassenen Sachverstingigen
dberprifen zu lassan oder der Uniaran Wasserbahdide, bei der Kreisverwaltung Kaiserstautem sine durch den ausilhrenden
Fachbetrieb nach § 3 der Verordnung ausgestelie Bescheinigung iber die erdnungsgemiie Errichtung vorzulegen.

Niederbringung von Erdwirmesonden

Gemat der §§ B, 8 Abs. 2 Nr.2 und 10 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), §§ 26, 27 Landeswassergesetz (LWG) i, V.m. &2 Abs,
T LWG stelt die Niederbringung van Bohrungen und inanspruchnahme des Grundwassars sine Gewasserbenutzung dar, die
einer wasserbehirdlichen Erlaubnis durch die Untere Wasserbenirda bedarf,

Leitungen der Energieversorger

Im Plangebiet befinden sich oberrdischa 0,4-V-Stromversorgungsieitungen, gie in der Flanzeichnung informatariseh nicht
ausgewiesen sind. Die tatsichiiche Lage dieser Leitungen ergibt sich alein aus der Crtiichieit. Das Erfordemis von Mafinah.
men zur Sicherung / Anderung dieser Leitingen im Zusammenhang mit ErschlieBungs- und Baumalinahmen st friihzeitig mit
dem Leitungsbetreiber abzuklaren,

Der Trager der Versorgung des Plangetists mit elekirischer Energie ist il Planung und Bau zur Erwsiterung / Anpassung des
bestehanden Leitungsnetzes frihzeitig Gber den Baginn und Ablauf der Erschiiebungs- und Baumalinahmen zu unterrichten.
Bed der Erschliefiung des Baugebietes werden beraits die Anschiusslelungen zur Stromversorgung der ainzelnen Grindsti-
che bis auf die Grundstiicke verlegt, Die Anschiussieitungen lisgen somit bereits unterirdisch auf den einzeinen Grundstiicken
und stehen unter elekirischer Spannung.

Var der Durchfiihrung ven Arbeiten auf den Grundstiicken und bel der Projektierung baulicher Anlagen muss sich der Bauherr
| Eigentiimer mit dem zustindigen Versorgungstrdger in Verbindung setren, um sieh Gber dis genaus dnliche Lage dieser
Anschlussleitungen zu erkundigen, damit Sach- und Personenschidan vermisdan werden kinnen,

Bel Anpflanzungen von Baumen und iefwurzelnden Strduchern im Bersich unterirdischer Wer-Entsorgungsleitungen (Laitun-
gen) soll ein Mindestabstand von 2,50 m (horizontaler Atstand Starmmachse - Aultenhaut Leitung) eingehalten werden, Kann
dieser zur Gewdhrleisiung der Betriehesicherheit der Leitungen erordediche Abstand nichi elngehalten wenden, sind vorn
Vorhabenstrager, in Absprache mit dem jaweiigen Versorgungsiriger, geeignste Malinahmen zum Schutz des Leitungan
(Z.B. Einbau von Trennwanden aus Kunstsiofl} vorzusshen,

Geologie und Bergbau

Dis Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020 und DIN 2124 an den Baugrund sind zu beachian.

Fiir Neubauverhaben oder grifiere An- und Umbauten (insbesondeare Lastinderungen) werden objekiberagens Baugrundun-
fersuchungen empfohlen.
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Radonprognose

Cas Plangabiet liegt gemal der Radonprognosskarte des Landesamtas fir Geologie und Bergbau Rheinland-Ffalz innerhalb

einas Baraichas, in dem lokal auch erhdhtes und saltaner hohes Radonpotantial dber efnzeinen Gesteinghorizontan armitialt

wurde (40 bis 100 kBg/m®).

Ex wird dringend empfahlen orisntierende Radonmessungean in der Bodeahift vorzunehmen, umn festzusteben, ob und in wel-

chem Ausmal Bawmaiinahmean der jeweiligen lokglen Situation angepasst werden sollten.

Es wird darum gebeten, dem Landesamt fir Geologie und Bergbau die Ergebnisse mitzuteilen, damit diese in anonymisierter

Form zur Fortschreibung der Radonprognosexarte von Rheinland-Fialz beitragen. Studien des Landesamies filr Geclogie und

Bergiau haben ergeben, dass fiir Messungen im Gestein'Boden unbedingt Langzeitmessungen (ca. 34 Wochen) notwendig

sind. Bel Kurzzstimessungen schwanki die Menge des Radons sehr slark. Verantworllich hlerflr sind irsbesondare Witte-

rungseinfiiisse we Luftdruck, Windstarke, Nisderschlge oder Termperatur. Es wird emglohlen, die Messungen in einer Bau-

gebietsflache an mehreren Stellen, mindestens Gha gleichzeiig durchaufibren,

Die Arbeiten solften von einem mit diesen Untersuchungen verirauten Ingenigurblro susgefibrt werden und die folgenden

Posten enthalten:

= Begehung der Flache und Auswahl der Messpunkte nach geobogischen Krilerien

= Radongarachie, ca 1 m tefa Bohrungen zur Platzierung der Dosimater, dabed bodenkundliche Aufnahme des Bohrgutes

= Fachgerechtar Einbau und Bergen der Dosimeater

= Auswerlung der Messergebatsse, der Bodengroben sowle der Wietherdatan zur Ermitliung der Radonkonzenkation im
Messzaiiraum und der mitleren jBhdichen Radanverfligbarkeit

= Kartierung der Ortsdosiskistung (gamma)

« interpretation der Daten und schriftliches Gutachben mit Bavempéehlungsn

Darisber hinaus wird auf de Verdffentlichungen des Landesamies fir Geolagie und Bergbau Rheinland-Pfalz verwiesen.

Sonstige Landespflegerische Empfehlungen

Bei Flachddchem und flach geneiglen Ddchem (2 8. Carporls edc.) mit einem Mesgungswinkel bis zu 25° ist eine axtenaive
Cachbegriinung mil einer Subsiratstéarke von mindestens & cm vorzunehmen (& 1.2 )

Bei der Anlage won Stitzmauermn soll moglichst auf naturnane Materialien (2. B. Findlinge, sandsteinfabens aingefarbhe
Bautelle) zurlickgegrifian werden, Die Bepflanzung der Terrassierungselemants ist mit Striuchem, Stavdsn und Kletterpflan
zen gemal Gahdizliste win gem. Umwsithenicht mit integrsrem Fachbeitrag noch angédnzt] 2u verwirkichen.

Warden aus Grindan der Verkehrssicherhedt Teilberaiche des ndrdlich gelegenan Wakdbestands entfemnt, ist der entstandens
Freiraum 2u einem struktursichen Waldmantel zu entwickeln. Dieser ist unregelm@lig zu gestalten und mit gebistshalmi
schen, standortgerachien sowie bilhandan und fruchiiragenden Strauchem wnd Baumen 2. Ordrung zu bepflanzen, Zur Er
héhung der Strukturvielfalt sind Stammieile sowse Asthauten als llegendas Totholz standfest im Waldmantel zu belassen.

2ur Verbesserung ¢er Habilatstrukiur filr e Eldechsenpepulationan im Plangebhet sind zu arrichtenden Mausrwerke zumin-
dast abschnittawaise Lnverfug! Tu belassen oder mit Gabéanen harzustellan,



310

n

312

Baulasttriger der L 363

Hinsichilich des Immissionsschutzes (insbesonders Larm) ist sicherzustellen, dass genan den Baulastirager der L 363 keiner-
lei diesbeziigliche Forderungen gestellt werden, da der Bebauungsplan in Kenntnis der vorhandenen Landessirala aufgestelt
wurde, Zustindig filr den evtl erforderfichen Larmschutz ist gamafl § 1 Abs. 5 Me. 7 BauGB in Verbindung mit dern Imvmissi-
onaschutzgesetz dia Gemeinde als Veranlasser,

Bodenschutz

Auf den Wohnbaugrundsticken sind zur Herstellung der Strafienkrper sowie 2ur Gelandemodellierung und -sicherung,
Aufschifiungen und Abgrabungen geplant Sofern hierfiir minersiische Reststoffe vermendet warden, it susschliellich
Bodenmaterial zu verwenden. Dis Verwertung des Bodenmaterials hat gem, § 7 Abs. 3 Kreiglaulwirlschafisgasetz (KrWG)
ordnungsgemal und schadlos zu erfolgen. Die Vorsorgewerte der Bundes-Bodenschutz- und Aldastenverordning
(BBodSchv) bzw. die Z0-Werte der Technisshen Regeln Anforderungen an die stoffiche Verwertung von mineralischen
Abfallen” der Bund/ Linder-Arbeitsgemeinschaft (LAGA M 20) vom 05.11.2004 sind einzuhalten.

Brandschutz

Die Richilinie ,Fléichen fir gie Fewsrwahr |v.m. der DIM 14090 isf 2u beachien und umzusatzen, Geplante Parfldchen sind
mit den Kurvenradien fir Feversehdabrzeuge anzupassen,

Bei Cebduden der Gebaudeklasss 1 bis 3 (Fulbodanhdhe = 7 m iiber der mittieren Gelandehiohe) kinnen (fragbars) Leitam
der Feusrwehr zum Einsatz kemmen, Die Aufstedflachen hisrir mixssan frel wan Hinderissan [eglicher Art, jedarzeit bagah-
bar end standsicher sein,

Einer Rettungshéhe = 8 m (ber Geldndeoberfiche in jadem Geschoss von Mutzungseinhelten wird aufgrund den varhande-
nen Rethungsgerdten nicht zugestimmi.

Der Loschwasserbedar it gem. dem Arbeitsbiatt DVGW W05 it 48 m3h Gber die Dauer von 2 Stunden anzusetzen,

Ausfartigung

Linden, dendla OJ/AN G



Rechtsgrundlagen

Fir die Verfahrensdurchfiihrung, die Festsetzungen des B-Planes und der értlichen Bauvorschriften gelten u.a. folgende Gesetze und Verordnungen in der

jeweils gltigen Fassung:

« Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt geéndert durch Artikel 1 des Gesetzes

vom 20. November 2014 (BGBI. | S. 1748)

« Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23. Januar 1990 (BGBI. Teil | S. 132), zuletzt geé&ndert durch Art. 2 G v. 11.6.2013 (BGBI. Teil | S. 1548)
« die Anlage zur Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpléane und die Darstellung des Planinhalts - Planzeichenverordnung (PlanzV 90)
« das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-)

» Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)

+ das Wassergesetz fir das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz -LWG-)

+ Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)
+ Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)

Planverfahren

1. Aufstellungsbeschluss

Der Ortsgemeinderat Linden hat am 14.09.2012 gemaR § 1 Abs. 3 und

§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung dieses Bebauungsplanes beschlossen.
Am 19.09.2014 beschloss der Ortsgemeinderat Linden die Reduzierung
des Geltungsbereiches und die erneute Entwurfsannahme.

2. Offentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 02.04.2015 ortsiiblich bekannt gemacht
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB).

3. Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange gem.
§ 4 Abs. 1 BauGB sowie Planabstimmung mit den Nachbargemeinden gem.
§ 2 Abs. 2 BauGB

§ 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert worden (friihzeitige Behdrdenbeteiligung nach
§ 4 Abs. 1 BauGB (Frist zur Abgabe einer Stellungnahme: 1 Monat). Zeitgleich
erfolgte die Planabstimmung mit den Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB.
Die abgegebenen Stellungnahmen wurden vom Ortsgemeinderat Linden am
15.06.2015 gem. § 1 Abs. 7 BauGB geprilft.

4, Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB
Die Offentlichkeit wurde durch éffentliche Bekanntmachung am 02.04.2015 i.S.v.

§ 3 Abs. 1°S. 1 BauGB friihzeitig unterrichtet. Ihr wurde vom 13.04.2015 bis
einschlieRlich 13.05.2015 Gelegenheit zur Auerung und Erdrterung gegeben

(friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemé® § 3 Abs. 1 BauGB). Wahrefd (&

éﬂln

am 15.06.2015 gem. § 1 Abs. 7 BauGB gepriift.

E Datallimiinn dav Dahledan ind 4, Afbantlinhar DAl
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Ort und Dauer der Auslegung wurden nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB am
05.11.2015 ortsiiblich bekanntgemacht. Die Behdrden und sonstigen Trager
offentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 10.11.2015 von der Auslegung
unterrichtet. Wahrend der offentlichen Auslegung gingen seitens der Offentlichkeit
keine Stellungnahmen ein.

7. Satzungsbeschluss

Der Ortsgemeinderat Linden hat nach vorangegangener Priifung der
Stellungnahmen am 03.02.2016 diesen Bebauungsplan mit den bauplanungs-
rechtlichen Festsetzungen geman § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
Gleichzeitig beschloss der Ortsgemeinderat Linden die 6

8. Ausfertigung

Der Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung
Begriindung, Umweltbericht mit integriertem F: Naturschutz als geson-
derter Teil der Begriindung, zusammenfassepde Erkldfung und Satzung, stimmt
in all seinen Bestandteilen mit dem Willen des Ortsgemeinderats {iberein.

Das fiir den Bebauungsplan vorgeschriepene Verfdhren wurde eingehalten.
bauungsplan wird hiermit ausgefertigt.

tlichen Festsetzungen,




5. Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange gem.

§ 4 Abs. 2 BauGB

Den Behdrden und sonstigen Tragern 6ffentlicher Belange, deren Aufgaben-

bereich durch die Planung beriihrt werden kann, wurde mit Schreiben vom
10.11.2015 Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 16.12.2015 gegeben
(regulare Behdrdenbeteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB).

Die abgegebenen Stellungnahmen wurden vom Ortsgemeinderat Linden
am 03.02.2016 gemaR § 1 Abs. 7 BauGB gepriift.

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Stellungnahmen abgegeben haben mit

Schreiben vom 12.02.2016 mitgeteilt.

6. Auslegung des Planentwurfs und Unterrichtung der Behérden und sonstigen

Trager offentlicher Belange

hat in der Zeit vom 16.11.2015 bis einschlielich 16.12.2015 nach § 3 Abs.
Satz 1 BauGB offentlich ausgelegen.

BN AT sy

9. Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss wurde am &m@l_{ogeméu § 10 Abs. 3 BauGB
ortsiiblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung ist der Bebauungsplan
in Kraft getreten. In der Bekanntmachung wurde gem. § 10 Abs. 3 Satz 3 BauGB
darauf hingewiesen, wo der Bebauungsplan auf Dauer wahrend der Dienststun-




