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A Vorstellung Ingenieurbiiro

A Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept
A Hochwasser und Starkregen

A Vergangene Ereignisse

A Gefahrdungsanalyse

A Allgemeine MaRnahmen

A Vorsorge im Privatbereich

A Weiteres Vorgehen
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Ingenieurgesellschaft

Pappon+Riedel  mbH ’ﬁ,:? fh\\
Wiesenstral3e 58 /

67433 Neustadt / Weinstral3e ‘ M

. 1970 2020
Grundung: 1970 & INNOVATIONI
Mitarbeiter: 30
Projekte: > 7.200
Geschaftsfihrung: Prokuristen:

Jirgen Gobel P. Pader, B. Hebensberger
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AdJetzt vorsorgen, um f¢r den Ernstf al

WAS ?
A Verbesserung der Hochwasser- und Starkregenvorsorge
A Intensive Beteiligung der Biirgerinnen und Biirger

WARUM ?
A Gefahrdung durch sommerliche Gewitter in Verbindung mit Starkregenereignissen (z.B. Mai 2023)
A Hochwasserereignisse (z.B. Januar 2018)

WER ?
A Gemeinschaftsaufgabe (Bund, Land, Kommune u. jede betroffene Person)

A Alede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, istim Rahmen des ihr Mdglichen und
Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemalinahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und
zur Schadensmi nder A Abs.2 WHG rAkdgeniemenSorgfaltépflichten)

WIE ?

A Analyse der Gefahrdungssituation A MaRnahmenentwicklung A MaRnahmenumsetzung
A Konzept wird zu 90 % vom Land gefordert

21.03.2024 4



%) Verbandsgemeinde Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept | "
@ Landgstuhl J J P u

Consult

1. Defizitanalyse

A Auswertung Planunterlagen (u.a. topografische u. hydrologische Verhéltnisse) u. vergangene
Regenereignisse

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————‘

2. MaBnahmenentwicklung

A Erstellung eines Manahmenkatalogs
A Priorisierung v. MaRnahmen

A Aussagen iiber die Umsetzbarkeit

3. MalRhahmenumsetzung T

A Festlegung von Fristen, Zustandigkeiten

Umsetzung
A Umsetzung l

Vorsorgekonzept

A Uberpriifung der Umsetzung in vereinbarten Zeitintervallen (bei Bedarf Forcierung)

21.03.2024 www.ipr-consult.de 5
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Was bedeutet Starkregen?
A groRe Niederschlagsmengen in kurzer Starkregenrisiko Hochwasserrisiko
Zeit ~——
A meist in einem raumlich begrenzten ‘—__—“'—"_ =T
Gebiet E =1 L=

A Vorhersage schwierig und nur sehr
kurzfristig A sehr kurze bzw. keine
Vorwarnzeit

A in Verbindung mit Gewitterfronten in der
Zeit Mai i September

A kleine Bache kdénnen zu reiRenden
Stromen werden

A Oberflachenabfliisse auch abseits von
Gewassern

21.03.2024 www.ipr-consult.de Abbildungsquelle: https://www.hochwasser.badererttemberg.de/wasist-starkregen 6
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Starkregen in drei Warnstufen (DWD)

WARNEREIGNIS SCHWELLENWERT DARSTELLUNG | STUFE
4
15 bis 25 I'm® in 1 Stunde ‘
Starkregen 20 bis 35 Um? in 6 Stunden 2
25-40 Im? in 1 Stund “
. M= In nae
Heftiger Starkregen 4 3
g reg 35-60 I/m? in 6 Stunden
4
Extrem heftiger > 40 /m? in 1 Stunde p )
Starkregen > 60 m? in 6 Stunden

21.03.2024
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A Unwetterwarnung

A Warnung vor
extremen Unwettern
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Verl etzIli chkeit von Gebieten gegeng¢ber
A Topographie

A Versiegelungsgrad

A Bebauungsdichte

A Ortliche Besonderheiten

Zusammenhang zwischen globalem Temperaturanstieg u. Anderung des
Niederschlagsgeschehens

A Hohere Lufttemperatur
A grolere Wasserdampfaufnahme in der Luft

A Prognose: Starkregen u. Sturzfluten werden zunehmen

A Beobachtung: in den letzten 15 Jahren regional
vermehrtes Auftreten von Starkregenereignissen

21.03.2024 9
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kalkulierbares Uberschwemmungsrisiko

Extreme Stromungskrafte

Erosion von wertvollen Ackerboden

Transport von Treibgut

Schlammeintrag in Ortschaften

Eindringendes Wasser in Keller u. Wohnungen
Zerstorung von Gebauden u. Infrastruktur
Umweltschaden, z.B. durch aufschwimmende Oltanks

o o Bo Do Do Do Do

Starkregen kann JEDE Kommune treffen!

A VORSORGE als
GEMEINSCHAFTSAUFGABE

21.03.2024 www.ipr-consult.de 10
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Abflusswege

Sturzbache in
Tiefenlinien

Wild abfliel3end

L R Uberlastung der
] - | wasserfu Kanalisation
| von Graben | StraRen '
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. Hochwasservorsorgekonzepte fir Starkregenereignisse in landlichen
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04.01.2018:

Hochwasser
SteinalblQueidersbach

. Abbildungsquelle: Facebook; Seite: Wetterstation Landstuhl
21.03.2024 www.ipr-consult.de 13
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Aus der Region

A62/Landstuhl-Atzel: Bei Uberholen ins Rutschen gekommen
Star kre g e n Starkregen und Winterreifen wohl Ursache fiir Verkehrsunfall
Am Freitagnachmittag, 01.06.2018, befuhr ein 29-jahriger Mercedesfahrer die Autobahn A62 in
Richtung Trier. In der Geféllstrecke nach der Anschlussstelle Landstuhl-Atzel, kam der Fahrer infolge
plétzlich einsetzenden Starkregens wahrend eines Uberholvorgangs ins Rutschen.
Sein Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr fast 100 Meter eine Boschung entlang.
Dort prallte er gegen eine Baumgruppe, wodurch der PKW wieder auf die Fahrbahn
zuriickgeschleudert wurde und quer zur Fahrtrichtung zum Stehen kam.
Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nicht verletzt. Am Auto dirfte Totalschaden entstanden

sein.
KREIS KAISERSLAUTERN Die Gesamtschadenshohe belauft sich auf circa 20.000 Euro.

Neben des plétzlich einsetzenden Aquaplanings, dirften auch noch die bei einer AuBentemperatur

La n d st u h I . Im Sta r k re g en i ns R U t SC h en g era tE- n von 25 Grad Celsius montierten Winterreifen ursachlich gewesen sein!

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern fir Text- und Bildservice

. Abbildungsquelle: Facebook; Seite: Kusel.tv
21.03.2024 www.ipr-consult.de Die Rheinpfalz 14



%) Verbandsgemeinde Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept | "
@ Landgstuhl J J P u

- Consult

° 8 e 8
Star kre g en 198/2018 Unwetterschaden, KolpingstraBe, Sickingenstadt 188/2018 Unwetterschaden, MihlstraBe, Sickingenstadt
Landstuhl Landstuhl.
(Schwerpunkt: Landstuhl) '
=
2
o =)
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Kanalltberstau und
Wassereintritt in Gebaude

Abbildungsquelle: Website Feuerwehr Landstuhl
21.03.2024 WWW.i pr-consu It.de https://feuerwehr-landstuhl.de/category/einsatzberichte/ 15
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26.08.2022:

Starkregen
(Schwerpunkt: Queidersbach +
Schopp)

Uberflutete ‘StraRen: und
Wassereintritt infGebaude
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Abbildungsquelle: Amtsblatt VG Landstuhl
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