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A Vorstellung Ingenieurbiiro

A Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept
A Hochwasser und Starkregen

A Vergangene Ereignisse

A Gefahrdungsanalyse

A Allgemeine MaRnahmen

A Vorsorge im Privatbereich

A Weiteres Vorgehen
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AJetzt vorsorgen, um f¢r den Ernstf al

WAS ?
A Verbesserung der Hochwasser- und Starkregenvorsorge
A Intensive Beteiligung der Biirgerinnen und Biirger

WARUM ?
A Gefahrdung durch sommerliche Gewitter in Verbindung mit Starkregenereignissen (z.B. Mai 2023)
A Hochwasserereignisse (z.B. Januar 2018)

WER ?
A Gemeinschaftsaufgabe (Bund, Land, Kommune u. jede betroffene Person)

A Alede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, istim Rahmen des ihr Mdglichen und
Zumutbaren verpflichtet, geeignete VorsorgemalRnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und
zur Schadensminder UAB §bs.2 WHGE tAkgEniemenSorgfaltepflidhten)

WIE ?

A Analyse der Gefahrdungssituation A MaRnahmenentwicklung A MaRnahmenumsetzung
A Konzept wird zu 90 % vom Land geférdert

17.04.2024 4
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1. Defizitanalyse

A Auswertung Planunterlagen (u.a. topografische u. hydrologische Verhéltnisse) u. vergangene
Regenereignisse

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————ﬁ

2. Mallnahmenentwicklung

A Erstellung eines Manahmenkatalogs
A Priorisierung v. MaRnahmen

A Aussagen iiber die Umsetzbarkeit

3. MalRnahmenumsetzung T

A Festlegung von Fristen, Zustandigkeiten

Umsetzung
A Umsetzung l

Vorsorgekonzept

A Uberpriifung der Umsetzung in vereinbarten Zeitintervallen (bei Bedarf Forcierung)

17.04.2024 www.ipr-consult.de 5
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Was bedeutet Starkregen?

A groRe Niederschlagsmengen in kurzer Starkregenrisiko Hochwasserrisiko
Zeit e

A meist in einem raumlich begrenzten — -y ——=
Gebiet = - =

A Vorhersage schwierig und nur sehr
kurzfristig A sehr kurze bzw. keine
Vorwarnzeit

A in Verbindung mit Gewitterfronten in der
Zeit Mai i September

A kleine Bache kdnnen zu reiBenden
Stromen werden

A Oberflachenabfliisse auch abseits von
Gewassern

17.04.2024 WWW. ipr-consult,de Abbildungsquelle: https://www.hochwasser.badenerttemberg.de/wasist-starkregen 6
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Starkregen in drei Warnstufen (DWD)

WARNEREIGNIS SCHWELLENWERT DARSTELLUNG | STUFE
4
15 bis 25 I'm® in 1 Stunde ‘
Starkregen 20 bis 35 m? in 6 Stunden 2
25-40 Im? in 1 Stund “
. - = In Lunae
Heftiger Starkregen 4 3
d g 35-60 I/m? in 6 Stunden
4
Extrem heftiger > 40 M2 in 1 Stunde p )
Starkregen > 60 /m? in 6 Stunden

17.04.2024

www.ipr-consult.de

A Unwetterwarnung

A Warnung vor
extremen Unwettern
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Verl etzIli chkeit von Gebieten gegeng¢ber
A Topographie

A Versiegelungsgrad

A Bebauungsdichte

A Ortliche Besonderheiten

Zusammenhang zwischen globalem Temperaturanstieg u. Anderung des
Niederschlagsgeschehens

A Hohere Lufttemperatur
A grdlRere Wasserdampfaufnahme in der Luft

A Prognose: Starkregen u. Sturzfluten werden zunehmen

A Beobachtung: in den letzten 15 Jahren regional
vermehrtes Auftreten von Starkregenereignissen

17.04.2024 9
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kalkulierbares Uberschwemmungsrisiko

Extreme Stromungskrafte

Erosion von wertvollen Ackerboden

Transport von Treibgut

Schlammeintrag in Ortschaften

Eindringendes Wasser in Keller u. Wohnungen
Zerstorung von Gebauden u. Infrastruktur
Umweltschaden, z.B. durch aufschwimmende Oltanks

To o T To To Do Do

Starkregen kann JEDE Kommune treffen!

A VORSORGE als
GEMEINSCHAFTSAUFGABE

17.04.2024 www.ipr-consult.de 10
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Abflusswege

Sturzbache in
Tiefenlinien

Wild abfliel3end

Uberlastung der
Kanalisation

| von Graben
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) Hochwasservorsorgekonzepte fiir Starkregenereignisse in landlichen
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Gefahren u. Schaden

Y erschlammung | ST Aufschwimmende [f BEEEEEEEEE
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. . . Hochwasservorsorgekonzepte fur Starkregenereignisse in
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04.01.2018:

Hochwasser
SteinaldQueidersbach

) Abbildungsquelle: Facebook; Seite: Wetterstation Landstuhl
17.04.2024 www.ipr-consult.de 13
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04.06.2018: @it

Aus der Region

A62/Landstuhl-Atzel: Bei Uberholen ins Rutschen gekommen
Star kre g e n Starkregen und Winterreifen wohl Ursache fir Verkehrsunfall
Am Freitagnachmittag, 01.06.2018, befuhr ein 29-jahriger Mercedesfahrer die Autobahn A62 in
Richtung Trier. In der Geféllstrecke nach der Anschlussstelle Landstuhl-Atzel, kam der Fahrer infolge
plétzlich einsetzenden Starkregens wahrend eines Uberholvorgangs ins Rutschen.
Sein Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr fast 100 Meter eine BGschung entlang.
Dort prallte er gegen eine Baumgruppe, wodurch der PKW wieder auf die Fahrbahn
zurtckgeschleudert wurde und quer zur Fahrtrichtung zum Stehen kam.
Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nicht verletzt. Am Auto durfte Totalschaden entstanden

sein.
KREIS KAISERSLAUTERN Die Gesamtschadenshdhe belduft sich auf circa 20.000 Euro.

Neben des plétzlich einsetzenden Aquaplanings, dirften auch noch die bei einer AuBentemperatur

La ndstu hl - Im Sta rkregen i ns RutSChen geraten von 25 Grad Celsius montierten Winterreifen ursachlich gewesen sein!

Quelle: Polizeidirektion Kaiserslautern fir Text- und Bildservice

. Abbildungsquelle: Facebook; Seite: Kusel.tv
17.04.2024 www.ipr-consult.de Die Rheinpfalz 14
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: - se . .
Star kre g en 198/2018 Unwetterschaden, KolpingstraBe, Sickingenstadt 18872018 Unwetterschaden, Mihlstrage, Sickingenstadt
Landstuhl Landstuhl.
(Schwerpunkt: Landstuhl) '
[
o
o o
? ?

Kanalltberstau und
Wassereintritt in ' Gebaude

Abbildungsquelle: Website Feuerwehr Landstuhl
17.04.2024 WWW.i pr-consu It.de https://feuerwehr-landstuhl.de/category/einsatzberichte/ 15
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. @ Feuerwehr Queidersbach . :
26 . 08 . 2022 . 31. August 2022 - @ Sturm richtet erheblichen Schaden an
Einsatz 74&75/2022 Gegen Abend am 26. August hat der Starkregen, verbunden mit
Starkregen 26.08,/16:06 - Fahrbahntiberflutung einem Sturmereignis, an der dicken Eiche in Schopp einen erheb-
. In Folge des Starkregens am vergangenen Freitag wurden wir zu einer lichen Schaden angerichtet. Teile eines Privatwaldes wurden vom
(Schwerpunkt: QueldeeraCh + Fahrbghnuberflutung an der éstl?che% Ortseinfah?t/BarbarossastraBe Sturm verwistet. Die Badume fielen auf mehrere angrenzende Ein-
Schopp) alarmiert. Dort stand das Wasser 60cm hoch auf der StraBe und musste Familienhduser. Die Feuerwehr war im Einsatz und hat sofort gesi-
abgepumpt werden, so dass der von Geast und Blattern verstopfte chert. Kurze Zeit spater konnte dank der tatkraftigen Unterstiitzung
Abfluss des neben der StraBe verlaufenden Wassergrabens von uns von 2 Unternehmen aus Schopp bereits mit einer Rdumung der
- gereinigt werden konnte, StralRe begonnen werden. Die Arbeiten dauerten den ganzen Sams-
) Noch wahrend des Einsatzes wurden wir zu einem Wassernotstand in tag an. Die Anwohner mussten teilweise die Nacht bei Verwandten
Ub@ﬁmuﬂe{t@ §trﬁ68m] [h'kmc' einem Wohnhaus alarmiert, hier war jedoch kein weiteres Eingreifen ve?bringen_ Bei allen Beteiligten bedanken wir uns als Gemeinde
Wass e i‘ﬁlulflti’tlth MTKIB Bhla:ud e notwendig. _ sehr hgrzlich fur die qnverzﬂgliche Hilf_e. Auch den Anwohnern
) Wahrend wir in der BarbarossastraBe gebunden waren, arbeiteten danke ich als Burgerme|ster ganz personhch fur lhr Verstindnis und
unsere Kameraden der Feuerwehr Krickenbach weitere Ihre Mithilfe.
unwetterbedingte Einsatze in den StraBen Zum Wasserstein und Zum
Winterberg ab. Gez.
Dr. Klaus Nahlenz

Im Einsatz waren die Feuerwehren Queidersbach und Krickenbach Ortsbargermeister
sowie die FEZ Schopp.

Abbildungsquelle:  Amtsblatt VG Landstuhl
Facebook; Seite: FeuerweQueiderbach 16

17.04.2024 www.ipr-consult.de
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07./08.05.2023:

Starkregen + Hochwassel

(Schwerpunkt: Bann + Queidersbach
+ Linden)

Uberflutete ‘StraRen +
Hochwasser

Steinalb in Linden Steinalb in Linden

17.04.2024 www.ipr-consult.de

Feuerwehr Queidersbach s
14. Mai 2023 - @

Einsatz 27&28/2023
07.05./15:10 - Starkregen

Aufgrund des Starkregens am vorvergangenen Sonntag wurden wir
fast zeitgleich zu einer Uberfluteten Fahrbahn in die Barbarossastrale
und einer Gefahrenstelle - durch eine auf der Fahrbahn liegende
StraBenkappe - in die HauptstraBe alarmiert.

Im Einsatz war die Feuerwehr Queidersbach und die FEZ in Schopp.

Gefallt mir Kommentieren

Abbildungsquelle:  privat
Facebook; Seite: Feuerwehr Queidersbafl?
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07./08.05.2023:

Starkregen + Hochwassel

(Schwerpunkt: Bann + Queidersbach
+ Linden)

Uberflutete ‘StraRen +
Hochwasser

NBG Sonnenhang in Linden Queidersbach in Queidersbach

Abbildungsquelle:  privat
17.04.2024 www.ipr-consult.de 18
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11.07.2023 +
28.07.2023

Starkregen

Uberflutete StraRen
und Wassereintritt/in
Gebaude

17.04.2024

W Feuerwehr Queidersbach
12, uli2023 - Q

Einsatz 51/2023
11.07./23:37 - Fahrbahnuberflutung

Kurz vor Mitternacht wurden wir zur Einmiindung der L472 in die B270
alarmiert. Dort war die Fahrbahn, in Folge des durch die Pfalz
ziehenden Unwetters, teilweise Uberflutet. Nach Reinigung des
Abflusses konnte die StraBe wieder frei gegeben werden.

Im Einsatz war die Feuerwehr Queidersbach sowie die FEZ Schopp.

O 30 14

o Gefallt mir () Kommentieren
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Abbildungsquelle:

Facebook; Seite: Feuerwehr Queidersbach
Website Feuerwehr Landstuhttps://feuerwehr-landstuhl.de/category/einsatzberichte/
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Sommer 1852:
Historisches Ereignis Schlammfeld statt Kartoffelacker

(Schwerpunkt Landstuhl)

andstuhl im Sommer 1852: Ein Gewitter witet rund eineinhalt Stunden Ober der 5tadt. .Der Regen fiel, wie man gewdhnlich sagt, wie aus Kibeln”, wurden Augenzeugen in einem
wenig spater verdffentlichten Zeitungsbericht zitiert. Das ungewdhnliche Wetterphanomen wirde heute vermutlich als ,Starkregen™ bezeichnet werden.

Orei Ful ader 90 Zentimeter hoch stand das Wasser 1852 in Landstuhler 5tralen nach einem starken Gewitter. Die Wassermassen hatten sich schnell in der 5tadt gestaut und auch
Hauser Oberflutet. Zusatzlich schwemmten sie noch roten Sand aus den hoheren Lagen in die tiefer gelegenen Garten, wo alles, was dort gewachsen war, binnen weniger Minuten
unbravchbar wurde. Dazu gehorte mancher Kartoffelacker, dessen Frochte - kurz vor der Ernte — nun verloren waren. Doch damit nicht genug: Viele Gartenmauern liegen
eingestirzt, und die Wassermassen suchen sich ihren ungehemmten Strom gegen unser Torfgebrich®, heiBt es dazu in einer Zeitungsmeldung, die kurz darauf durch die pfalzische
.Presselandschaft”™ ging und wenige Tage spater sogar noch den sodpfalzischen Lesern des ,Germersheimer Wochenblatts™ unter der Rubrik ,Tagesbegebenheiten™ mitgeteilt wurde.
In Landstuhl konnten sich selbst die ,altesten Leute® nicht daran erinnern, ein dhnlich gravierendes Wetterphanomen je erlebt zu haben, hieB es. Wahrend man sich anno 1852 die
Ereignisse kaum erkldren konnte, so ist heute bekannt, dass der Kahlschlag der ehemals Sickingischen Waldungen nach deren Verkauf in den 1830er Jahren die Ursache for eine
derartige Flut waren, die sich nun nach heftigen Regenfallen Bahn brach. Die groiflachige Abholzung alter Buchen- und Eichenbestande verlieh den der Stadt zugewandten
Bergabhangen nicht nur ein trostloses Erscheinungsbild, sondern zeitigte bald schon Folgen, die niemand zuvor bedacht hatte, wie Theodor Knocke in seiner , Chronik der Stadt
Landstuhl® 1975 im Rockblick feststellte. ,Bei schweren Gewittern und lang anhaltenden Regenglssen™, so Knocke, ,kam die Stadt immer in Gefahr, besonders dann, wenn die im
Hinterland auf der Hahe sich sammelnden Wasser von der Atzel, vom Schafhof und vom Geisberg Ober die Steig- und Felsenmiohle sich talwarts ergossen.” In solchen Situationen
wurden Strafen und Keller Oberflutet und Felder und Garten mit Sand und Gerdll bedeckt, wie sich das nach ahnlichen Wetterereignissen im Laut des 15. Jahrhunderts in Landstuhl
noch wiederholen sollte. Die Serie Historische Augenblicke™, an denen in der Region Besonderes passiert ist, stellen wir in loser Folge Obers Jahr verteilt im Marktplatz regional”
VOr.

Abbildungsquelle: Die Rheinpfalz

17.04.2024 www.ipr-consult.de 20
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Sommer 1852:

Historisches Ereignis
(Schwerpunkt Landstuhl)

N 7 L)

N

Landstuhl im Sommer 1852: Ein Gewitter wirtet rund eineinhalb Stunden Ober der Stadt. ,Der Regen fiel, wie man gewdhnlich sagt, wie,
wenig spater verdffentlichten Zeitungsbericht zitiert. Das ungewsdhnliche Wetterphanomen worde heute vermutlich als  Starkregen’,

Hauser Oberflutet. Zusatzlich schwemmten sie noch roten Sand aus den héheren Lagen in die tiefer gelegenen Garten, wo,
unbrauchbar wurde. Dazu gehdrte mancher Kartoffelacker, dessen Frochte - kurz vor der Ernte - nun verloren waren g
eingestirzt, und die Wassermassen suchen sich ihren ungehemmten Strom gegen unser Torfgebrich®, heift es da
JPresselandschaft™ ging und wenige Tage spater sogar noch den sidpfélzischen Lesern des ,Germersheimer
In Landstuhl konnten sich selbst die ,altesten Leute™ nicht daran erinnern, ein Shnlich gravierendes Wettzza
Ereignisse kaum erkldren konnte, so ist heute bekannt, dass der Kahlschlag der ehemals Sickjnaj
derartige Flut waren, die sich nun nach heftigen Regenféllen Bahn brach. Die groGfiagie Abholzugds i - ichenbestande

Bergabhangen nicht nur ein trostloses Erscheinungsbild, sondern zeitiotadg@®Schon Folgen and zuvor bedacht hatte g eodor KnDle

’,

‘ ' By Y 3 J AL P AR
AN O A 1\§ﬁmﬁ

Landstuhl® 1975 im Rockblick feststellte. ,Bei schweren Gewi gnd lang aen Hea@flolssen™, so Knocke, |, tadt immer in Gefas lL'f_, s ek & SR

Hinterland auf der Hohe sich sammelnden Wasser von der Atzel, vom Schafhof und vom Geisherg Ober die Steig- und Felsenmihle sich talwarts ergossen.” In solchen Situationen

wurden Straiien und Kelier Oberfiutet und Felder und Garten mit Sand und Gerdll bedeckt, wie sich das nach ahnlichen Wetterereignissen im Lauf des 19. Jahrhunderts in Landstuhl TOpOgraphiSChe Aufnahme der Pfalz, OriginalpOSitionSblatter 1:25.000 de
noch wiederholen sollte. Die Serie Historische Augenblicke”, an denen in der Region Besonderes passiert ist, stellen wir in loser Folge Gbers Jahr verteilt im ,Marktplatz regional” pfélZiSChen Gebiete des ehema"gen KﬁnigreiChS Bayern (m)

vor.

17.04.2024 www.Ipr-consult.de 21
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Sommer 1852:

Historisches Ereignis
(Schwerpunkt Landstuhl)

Landstuhl im Sommer 1852: Ein Gewitter wirtet rund eineinhalb Stunden Ober der Stadt. ,Der Regen fiel, wie man gewdhnlich sagt, wie a
wenig spater verdffentlichten Zeitungsbericht zitiert. Das ungewsdhnliche Wetterphanomen wirde heute vermutlich als ,Starkregen™ be

Hauser Oberflutet. Zusatzlich schwemmten sie noch roten Sand aus den héheren Lagen in die tiefer gelegenen Garten, wo 3|
unbrauchbar wurde. Dazu gehorte mancher Kartoffelacker, dessen Frochte - kurz vor der Ernte - nun verloren waren. Dg
eingestirzt, und die Wassermassen suchen sich ihren ungehemmten Strom gegen unser Torfgebrich®, heiBt es daz
JPresselandschaft™ ging und wenige Tage spater sogar noch den sidpfélzischen Lesern des ,Germersheimer Wog
In Landstuhl konnten sich selbst die ,altesten Leute”™ nicht daran erinnern, ein Shnlich gravierendes Wetterob

anren die Ursache for eine

Ereignisse kaum erkldren konnte, so ist heute bekannt, dass der Kahlschlag der ehemals Sickingig
derartige Flut waren, die sich nun nach heftigen Regenféllen Bahn brach. Die grofifla Abholzuggls - Bestangds eh den der Stadt zugewandten

Bergabhangen nicht nur ein trostloses Erscheinungsbild, sondern zeitigts PEChon Folgen, dis BPOVor bedacht hatte eodor Knocke in seiner  Chronik der Stadt

Landstuhl® 1975 im Rockblick feststellte. ,Bei schweren Gewi P lang 58 e Hea@lolssen”, so Knocke, & stadt immer in Gefahr, besonders dann, wenn die im
Hinterland auf der Hohe sich sammelnden Wasser von der Atzel, vom Schafhof und vom Geisherg Ober die Steig- und Felsenmihle sich talwarts ergossen.” In solchen Situationen
wurden StraBen und Kelier Oberfiutet und Felder und Garten mit S5and und Gerdll bedeckt, wie sich das nach ahnlichen Wetterereignissen im Lauf des 19. Jahrhunderts in Landstuhl
noch wiederholen sollte. Die Serie Historische Augenblicke”, an denen in der Region Besonderes passiert ist, stellen wir in loser Folge Gbers Jahr verteilt im ,Marktplatz regional”
vor.
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Starkregenindex A Hilfsmittel zur Risikokommunikation (Prognose und Riickschau)

2 - | 2 e |4 Ausegung von
LS oy 4 ! ', ' ,‘,,, ',‘I,',’,', e '/1 T A bk
Y, i R oy Flrabeneseiresntreeier!
/ . li)y SIS F VLTI '’ /
’
# e

e FIEIIIRIRIIRIRRIRIIINI, Entwasserungsanlagel

/L Frriesririrrieeri

flir Bemessungsregen
der Starke 1 3

A Uberflutungsschutz
wird fur Indizes £ 5

P
Wiederkehrzeit T, [a] | 1 angestrebt
Kategorie intensiver Starkregen ﬂ
Starkregenindex SRI ] | 1 1 2 2 3 3 r"q | A Indizes & 12:
Offentliches Entwésserungssystem B VO||S'[é.ndiger SChUtZ
(inkl. Rickstausicherung in Gebauden o ¢ .
[ [ 1 weder technisch noch
it | | wirtschaftlich leistbar
! | A vorsorgende
(offentlich und privat)
Schadensbegrenzung
Beitrag zum Uberflutungss chutz gering

Quelle: nach Schmitt, Theo G., et al. (2018): Einheitliches Konzept zur Bewertung von
Starkregenereignissen mittels Starkregenindex. In: Korrespondenz Abwasser (KA 65/2)1,28)113
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Y Landstuhl Consult

A Kartenmaterial des
Landes mit FlieBwegen

und
Abflusskonzentrationen

A Informationspaket
Wasserruckhalt in der
Flache

A Grundlageninformationen
der VG Landstuhl

A Auswertung vergangener
Ereignisse

A Ortsbegehungen mit
Erfassung kritischer
Punkte

24
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wrbnisemans Gefahrdungsanalyse OF

Consult

Ortsbegehungen Kindsbach
am 17.10.2023

Ubergange AuRRengebiete/bebaute Ortslage
FlieBwege/Senken innerhalb der Ortslage
Graben/Gewasser

Ruckhaltebecken, etc.

> > > >

Gewassereinzugsgebiete (gesamt):

Gewidsser: FloBbach |
Gewassernr.: 2546212000 *
Abschnitts-Nr: 2546212900

Von der Mindung des Wurzelwooggraben (0.66 km)
Bis zur Miindung in den Mohrbach (7.228 km)

~ Einzugsgebiet (kumuliert): 25.263 km?

Kindsbach| _—— 5
395

Givd am\_’_bq‘

Sickingenstadt==: " -~

~ Gewassereinzugsgebiete (gesamt):

Gewasser: Kindsbacher Graben

Gewassernr.: 2546211200

Abschnitts-Nr: 2546211200

Von der Quelle (0 km)

— Bis zur Miindung in den Mohrbach (2.495 km)
Einzugsgebiet (kumuliert): 3.496 km?

\ I\,)u-f\ Ry V

~iLandstuhl
7.
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ey e Gefahrdungsanalyse

Standort 2a: Barenloch, Weiher

Wasserzufluss tber Quelle

Uberlauf in Kindsbacraben (Verrohrung)

Freibord zum tiefsten Wegpunkt ca. 50 cm

Freibord evtl. nutzen zur Rickhaltuny Anpassung Drossel
/Uberlaufbauwerk)

3> T o Do
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Gefahrdungsanalyse

ipr

Consult

Standort 2c: Wege, Weiher, Barenloch

den Weiher leiten

A Wasserzufluss uber Weg: ErosignSedimenteintrag in den Weiher
A Randbereich der Liegewiese oder alternativ 6stlich des Weges als
Mulde ausformend Zuleitung von Wegen: Sandfang, Uberlauf in

17.04.2024

www.ipr-consult.de

Alternativ
Mulde
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¥ Landstuhl Gefahrdungsan alyse

Standort 2: Barenlochweiher

A Aus Hang 6stlich: Wasserzufluss und Eintrag von Sedimenten in [den
Weiher

A starkerer Bewuchs entlang des Hangs fordern (Ansaat)

&
&
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Verbandsgemeinde Gefahrdungsanalyse

Standort 2: Parkplatz, Weiherstral3e

A starkerer Bewuchs entlang des Hangs fordern (Ansaat)

A Wasserzufluss aus Hang tiber Parkplatz mit Schlammeintrag
A aus Hang ostlich: Zufluss und Eintrag von Sedimenten in den Weiher

17.04.2024

www.ipr-consult.de
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